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Przedmowa
Drodzy uzytkownicy,
Aby zapewnic lepsze dzialanie roweru elektrycznego, przeczytajcie ta instrukeje starannie zanim poraz pierwszy uzyjecie
wyswietlacza. Bedziemy uzywac najbardziej zwicztych stow, tak aby poinformowac o wszystkich szczegotach (w tym in-

stalacja sprzetu, ustawienia 1 normalne uzycie wyswietlacza).

2. Wyglad 1 rozmiar
2.1 Material 1 kolor

Produkt J-LCD jest wykonany z czarnego materialu PCV. Aby zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie urzadzenia oraz
jego zywotnosc, nalezy pamigtac ze urzadzenie dziala prawidlowo w temp. pomiedzy -20C do 60C.

2.2 Wymiary wyswietlacza (jednostka: mm)
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3 Podsumowanie funkcji oraz opis przyciskow
3.1 Instrukcja ustawien uzytkownika

Ustawienia uzytkownika zawieraja lokalne ustawienia czasu, ustawienie gornej predkosci jazdy, system metryczny /
system angielski (MPH i Km / H, Mile i Km), ustawienie wielkosci kota (18-28 cala), ustawienie podswietlenia LCD .

3.2 Obszar wyswietlania

J-LCD wyswietla pojemnos$¢ baterii, czas, zakres mocy silnika, predkosc jazdy, odleglosé¢ jazdy, 6km / h wspomagania
prowadzenia i kod usterki elektronicznego system sterowania.

Wskaznik poziomu baterii Zegar

Aktualna /maksymalna predkos$é

Predkosé

Kontrolka trybu prowadzenia

Jednostka predkosci

Jednostka dystnasu

Poziom wspomagania Odlegtosé dystansu/catkowitego dystansu




3.3 Opts przycisku

J-LCD jest wyposazony w specjalny przycisk. Moze on by¢ zainstalowany po lewej lub po prawej stronie kierownicy. Ksz-
talt jest nastepujacy:

24mm
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M3x4 Screw

“MODE”.

4. Instrukcja instalacji

Zamocuj wyswietlacz 1 przycisk na kierownicy i
dostosuj go do odpowiedniego kata widzenia. Dopasuj i podlacz przewody od wyswietlacza do kontrolera.

5, Ustawienie

5.1 Przygotowanie przed rozpoczgciem uruchamienia wyswietlacza.
Upewnij sig, ze zlacze jest prawidlowo podlaczone do kontrolera silnika.

5.2 Uruchomienie wy$wietlania
Naciénij przycisk MODE i uruchom wyswietlacz.
Po uruchomieniu nalezy trzymac zardwno przycisk GORA 1 DOL w Tym samym czasie, przez 3 sekundy, wyswietlacz przejdzie do ustawieq.



5.3 Ustawienia czasu
Po przejsciu do ustawien wyswietlacza najpierw ustaw godzing uzywajac przyciskow UP 1 DOWN. Nacisni) MODE, aby

potwierdzi¢ ustawiong godzing. A nastepnie ustaw minuty, uzywajac UP 1 DOWN. Nacisnij MODE, aby potwierdzic, a
nastepnie ustaw gorng predkosc jazdy.

88 88

Ustawienia godziny Ustawienia minuty

5.4 Ustawienia predkosci maksymalne;j

Domyslng liczba gornej predkosci jazdy na wyswietlaczu jest 25Km / h. Mozesz zmieni¢ te liczbe 1 ponownie ustawic
nowsq gorna granice predkosct. Jesl predkosc e-roweru przekracza te¢ nowa liczbe, to kontroler ograniczy predkosc do ust-
awionej gornej granicy. Zakres ustawien najwyzszej predkosci jazdy wynosi od 10 km/h do 25km/h. Powyzsze dane sa
dostepne tylko w celach informacyjnych, z zastrzezeniem dostepnosci produktow.

Po ustawieniu gornej predkosci jazdy nacisnij przycisk MODE potwierdz 1 wprowadz ustawienia jednostki wyswietlania.

Interfejs ustawien szybkosct

5.5 Wybor jednostki predkosci wyswietlacza

Nacisnij UP lub DOWN, aby wybrac¢ jednostke predkosci. Jednostka moze by¢ MPH i Km / h. Jednostka zasiegu zmienia

si¢ odpowiednio wzgledem wybranej jednostki predkosci.

Mile Km



5.6 Ustawienie rozmiaru kota

Nacisnij MODE, aby potwierdzi¢ 1 wejdz do wyboru rozmiaru kota. Nacisnij przycisk UP lub DOWN, aby wybra¢ odpow-
tedni rozmiar. Jest to nie zbedne aby zapewni¢ dokladne wyswietlanie predkosci 1 dystans. Interfejs jest nastepujacy:

db uwn

Nacisnij MODE, aby potwierdzi¢ rozmiar kola 1 wejs¢ do ustawienia jasnosci podswietlenia LCD. Wartos¢ domyslna
rozmiaru kola wynosi 26 calt.

5.7 Ustawiente jasno$ci podswietlenia

Nacisnij przycisk W GORE lub W DOL, aby zmieni¢ jasnos¢ podswietlenia. Mozesz wybrac¢ poziom od 1 do 3. Poziom 1
to minimalna jasno$¢. Poziom 3 oznacza maksymalng jasnosc. Domyslna wartos¢ jasnosci podswietlenia na wyswietlaczu
jest na poziomie 1.

5.8 Ustawienia wyjScia
W stanie ustawienia parametrow nacisny krotko przycisk MODE (przez 2 sekundy), aby potwierdzi¢. Trzymaj MODE
(wiecej niz 2 sekundy), aby zapisa¢ biezace ustawienie 1 wyjsc.

6, Normalne opcje

6.1 On / Off

Nacisnij przycisk MODE, a wyswietlacz zacznie dzialac.
Jezeli wyswietlacz jest wlaczony, przytrzymaj przycisk MODE  przez pie¢ sekund, aby odciac zasilanie. Po wylaczeniu
wyswietlacza, sterownik nie korzysta z zasilania akumulatora. Wiec zuzycie energii jest zerowe.

Sugestia: Jesli nie korzystasz z e-bike w ciagu 4 godzin Wyjmij bateri¢ z e-bike 1 0d16z ja do pomieszczenia z pokojows tem-
peratura.

6.2 Wyswietlanie predkosci (Predkos¢ aktualna / $tednia / maksymalna)

Podczas uruchomienia, wyswietlacz automatycznie pokaze aktualng predkosc.




Przytrzymaj przycisk UP podczas jazdy, na wyswietlaczu pojawi si¢ predkos¢ maksymalna. Przytrzymaj ponownie UP, a na

wyswietlaczu pojawi si¢ Srednia szybkos¢ podczas tej jazdy. Ponowne przytrzymanie przycisku wyswietli si¢ obecna pred-
kosé.

AVG
MAX

Interfejs predkosct sredniej lub maksymalne;

6.3 Wybor poziomu mocy wspomagania

Nacisnij przycisk UP lub DOWN aby zmienic moc wyjsciowq silnika. Zakres mocy jest od poziomu 1 do poziomu 5.
Poziom 1 jest minimalng moca, 5 to maksymalna moc. Domyslng wartoscia jest poziom 1.

ASSIST
)
=,

ASSIST ASSIST ASSIST ASSIST ASSIST

Poziom mocy silnika

6.4 Asysta prowadzenia

Przytrzymaj przycisk DOWN i przejdz do trybu asysty prowadzenia. Rower bedzie poruszal si¢ z predkoscia 6km/h.

A

Interfejs asysty prowadzenia

Ostrzezenie: Funkcja asysty prowadzenia roweru powinna by¢ uzywana tylko wtedy, gdy uzytkownik prowadzi rower. Pro-
simy nie uzywac tej funkcji podczas jazdy.



6.5 Wlaczenie 1 wylaczenie podswietlenia wyswietlacza oraz oSwietlenia.

Przytrzymaj zarobwno UP, jak 1 MODE przez 3 sekundy aby wlaczy¢ podswietlenie wyswietlacza oraz oswietlenia przedniego
1 tylniego. Przytrzymaj przez 3 sekundy UP 1 MODE aby wylaczy¢.

6.6 Wyswietlanie odleglosci i czasu (odleglos¢ jazdy i czas / caly dystans i czas)

Nacisnij MODE 1 zmien wyswietlanie odleglosci miedzy dystansem aktualnym a calkowitym. Tymczasem czas jazdy 1 cal-
kowity czas zmieni si¢ wraz z nim.

Czas jazdy wyrazony jest godzinami 1 minutami. Calkowity czas jest wskazany w minutach.

opo
TRIP

Zakres interfejsu

6.7 Wyswietlacz pojemnosci bateri
Gdy pojemnos¢ baterii jest wysoka, cala bateria bedzie zapelniona. Gdy akumulator jest niski, ramka akumulatora bedzie
migac z czestotliwoscig 1 HZ. Oznacza to, ze akumulator jest bardzo staby 1 musi by¢ naladowany natychmuast.

B Ay MY 4

Poziom nalodawania baterii

|

Niski poziom baterii

6.8 Wyswietlanie kodu btedu

Jesli cos jest nie tak z kontrolg elektroniczng, system wys$wietli kod btedu automatycznie. Ponizej definicje
kodéw btedu:

Nr bledu Opis

21 Aktualna nieprawidlowos¢

22 Usterka przepustnicy ‘

23 Faza otwatcia silnika E

24 Nieprawidlowa sygnalizacja zaklocen '

25 Nieprawidlowe hamowanie E

— , Froar

26 Nieprawidtowa komunikacja
Diagram definicjt kodow bledow Wyswietlante kodu bledu



7, Wymiana baterit

Najpierw zdejmij wyswietlacz z kierownicy. Zdejmij klapke od wyswietlacza 1 wymien bateri¢ na nowa. Model baterii do
wyswietlacza CR2032. Zywotno$¢ baterii jest wieksza niz 2 Lata.

Uwaga: po wymianie baterii, trzeba ustawi¢ na nowo zegar.
8, Odpowiedzi na czesto zadawane pytania

P: Dlaczego nie mogge "wlaczyc" wyswietlacza?

O: Prosze sprawdzic, czy kabel jest dobrze podlaczony do gniazda kontrolera.
P: Dlaczego jest blad zegara?

O: Prosze wymienic baterie. Model baterit to CR2032.

P: Jak poradzic sobie z wyswietlanym kodem bledu?

O: Skontaktuj si¢ z stacja serwisowq e-bikow.

9,Gwarancja jakosci.

Nie jesteSmy odpowiedzialni za porysowana lub uszkodzona obudowe po dostarczeniu produktéw z fabryk:.
Nie naprawiamy porysowanych lub polamanych przewodow.

Gwarancja na wyswietlacz LCD: 18 miesiecy od pierwszego uzycia uzytkownika.

Gwarancja na baterie: 12 miesigcy od daty wydania z fabryki.

10, Uzywanie 1 ladowanie baterii

10.1, Zalety baterii litowej
Majdller uzywa w swoich rowerach wysokiej jakosci baterie litowe, ktore s lekkie oraz nie powoduja zanieczyszczenia sro-
dowiska, sg typowym zrédlem tzw. zielonej energii.

Ponadto charakteryzuja sie:

- brak efektu pamiect przy fadowaniu .

- duza pojemnosia energii przy matlej objetosct.

- dluga zywotnoscia.

- szerokim zakresem temperatury pracy: -10C do + 40 C.

10.2, Montaz 1 demontaz akumulatora
Jeslt gntazdko elektryczne jest blisko twojego roweru, mozesz tadowac bateri¢ bezposrednio na rowerze.

Jezelt nie masz mozliwosci tadowania baterti w miejscu gdzie rower jest zaparkowany, mozesz wyjac bat-
eri¢ z roweru. W celu wyjecta baterti nalezy otworzy¢ zamek na bagazniku.

10.2.1 Wyciaganie 1 wkladanie baterit (Rys.15):
- Wyciaganie baterti - przekre¢ kluczyk w lewsa strone 1 wysun baterie.
- Wkladanie baterit - wsun baterie oraz przekrec kluczyk w prawg strong.




10.3 Procedura ladowania

Prosze naladowac baterie zgodnie z ponizsza instrukcja;

Rys.16

10.3.1 Upewnyj si¢, ze wlacznik akumulatora jest wylaczony . Nastepnie otworz pokrywe gniazda
tadowania, ktéry znajduje si¢ na tylnej czg¢sci akumulatora. Rys. 16

10.3.2 W16z wtyczke tadowarki do wyjscia akumulatora, a nastgpnie podlacz kabel fadowarki do gni-
azda sieciowego.

10.3.3 Kiedy swiatto tadowarki Swiect si¢ na czerwono oznacza to , ze akumulator jest w trakcie tad-
owania. Kiedy swiatto czerwone zmieni si¢ na zielone oznacza to , Ze bateria jest naladowana.

10.3.4 Po zakoniczonym ladowaniu odlacz najpierw kabel z gniazda sieciowego, a nastgpnie z akumu-
latora. Po tej czynnoS$ci zamknij pokrywe od akumulatora (Rys.16).

Uwaga:

-do tadowania baterii nalezy uzywac tylko oryginalnej tadowarki, w przeciwnym wypadku moze dojs¢ do uszkodzenia
baterii 1 utraty gwarancji.

- podczas ladowania zaréwno ladowarka jak i akumulator nie moga znajdowac si¢ w odleglosci mniejszej niz 10 cm
od innych przedmiotow !

- przed rozpoczeciem tadowania nalezy bezwzglednie zapoznac si¢ z calg instrukcja obstugi.

10.4 Uzytkowanie i obstuga baterii.

W celu wydluzenia Zywotnosci baterii i chroniac ja przed uszkodzeniem, nalezy przestrzegac ponizszych wytycznych:
10.4.1 Najlepiej laduj baterie, kiedy jest juz pusta.

10.4.2 Jezeli jezdzisz rowerem niezbyt cz¢sto, aduj bateri¢ do petna w kazdym miesiacu.

10.4.3 Jezeli nie uzywasz roweru przez diugi okres oprocz tadowania baterii co miesiac niezbedne
jest catkowite roztadowanie jej 1 naladowanie jej co 3 miesiace.

10.4.4 Bateria litowa powinna by¢ uzytkowana w temperaturze -10C do +40C, wilgotnos¢ 65+20%,
przechowywana w temperaturze pokojowe;j.

Uwaga:

1)Zywotno$é¢é baterii moze zostaé zmniejszona po dlugim okresie przechowywania bez regularnego tadowania wg,
powyzszych wskazéwek.

2) Nigdy nie nalezy uzywac¢ zadnych metalowych narzedzi w celu podtaczenia baterii do fadowania, gdyz dojdzie do
zwarcia 1 uszkodzenia baterii.

3) Nigdy nie ktadz baterii w poblizu ognia lub goracych elementow.

4) Nigdy mocno nie wstrzasaj, nie uderzaj 1 nie rzucaj bateria.

5) Po wyciagnigciu baterii z roweru przechowywaj ja z dala od dzieci.

11



10.5 Uzytkowanie 1 obstuga tadowarki
Prosze¢ szczegblowo zapoznac si¢ z ponizszymi wskazowkami:

10.5.1 Zabrania se uzywania tadowarki w miejscach zagrozonych wybuchem gazu oraz w poblizu
substancji zracych.

10.5.2 Nigdy mocno nie wstrzasaj, nie uderzaj 1 nie rzucaj ladowarka.

10.5.3 Nalezy chroni¢ tadowarke przed deszczem 1 wilgocia.

10.5.4 L.adowarka powinna by¢ przechowywana 1 uzywana w temperaturze od 0C do +40C.

11. Uzywanie 1 obstuga silnika elektrycznego

11.1 Celem uniknigcia uszkodzenia silnika lepiej jest zaczaé uzywac silnik w momencie kiedy rower
juz si¢ porusza. Standardowo rower zaprogramowany jest w taki spos6b aby wspomaganie wiaczato

si¢ w momencie kiedy pedata wykonuja 3/4 obrotu osi kola.

11.2 Nie uzywaj roweru podczas silnych opadéw deszczu lub w trakcie burzy. Rower bowiem moze
ulec uszkodzeniu.

11.3 Kontroluj regularnie prawidtowos¢ dokrecenia $rub po obu stronach piasty silnika.
11.4 Zawsze upewnij si¢, ze kable prowadzace do silnika s dobrze zapigte.

12. Obstuga komputera.
Bardzo istotne jest dostosowante si¢ do ponizszych wskazéwek:

12.1 Zwracaj szczegOlnag uwage aby chroni¢ kontroler przed deszczem i1 woda, gdyz moze to
spowodowac jego uszkodzenie.

Uwaga: w przypadku, kiedy dojdzie do zamoczenia kontrolera natychmiast go wytacz 1 kontynuuj
jazde bez wspomagania. Mozesz kontynuowac jazde na wspomaganiu po upewnientiu sig, ze kontrol-
er jest calkowicie suchy.

12.2 Chron kontroler przed silnymi wstrzasami 1 uderzeniami.

12.3 Kontroler powinien by¢ uzytkowany w temperaturze od -15C do +40C.

Uwaga: nie wolno otwiera¢ skrzynki kontrolera, powoduje to natychmiastows utrata gwarancji. W

celu jego naprawy prosze¢ udac si¢ do punktu zakupu roweru, skontaktowac z producentem lub auto-
ryzowanym punktem serwisu.
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